“'Blumat .

BEWASSERUNGSSYSTEME ‘
FUR IHRE PFLANZEN



Eine automatische Bewdsserung erspart lhnen das tagliche GieBen und senkt
den Wasserverbrauch. Blumat versorgt dabei lhre Pflanzen immer mit der
richtigen Wassermenge, das garantiert ein gesundes Pflanzenwachstum und
sorgt fiir eine lippige Blltenpracht. Sie kénnen jederzeit beruhigt in den Urlaub
fahren: So oft Sie wollen, denn Blumat funktioniert das ganze Jahr lang.

DER UNTERSCHIED

Das Herzstlck der Blumat Produkte ist der Tonkegel. Er ist im direkten Kontakt
mit der Erde und den Wurzeln und misst die Feuchtigkeit genau da, wo es wichtig
ist. Jeder Tonkegel ist ein eigenstandiger Sensor, der flr sich die Wasserabgabe
regelt. Somit steuert jede einzelne Pflanze selbst ihre Bewdasserung, ganz
individuell und bedarfsgerecht. Sie sparen Zeit und Wasser und bekommen
gesunde und schéne Pflanzen.

SMART OHNE STROM

Blumat arbeitet vollkommen ohne Strom und Bewasserungscomputer. Kein
Stromanschluss, kein Batteriewechsel, keine aufwandige Programmierung, der
Tonkegel denkt fur Sie.
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DIE IDEALE LOSUNG

HOCHBEET

BLUMAT
TROPF-SYSTEM

Vollautomatische
Tropfbewdsserung

Universelle Bewasserung
fur Pflanzen auf Balkon,
Terrasse, im Gewachs-
haus und im Hochbeet.
Tropf-Blumat sorgt fur
eine individuelle und be-
darfsgerechte Wasserab-
gabe. Das System arbeitet
vollautomatisch.

BLUMAT CLASSIC

Der Klassiker fir
Zimmerpflanzen

Die bewahrte Ldsung fuar
die verldssliche Bewéasse-
rung von Zimmerpflanzen
aller Art. Einfach und ab-
solut sicher in der Anwen-
dung, am Wochenende,

im Urlaub oder das ganze
Jahr lang. In der XL Ver-
sion auch fur die Urlaubs-
bewdsserung von Balkon-
pflanzen geeignet.

BLUMAT EASY

GieBhilfe fiir drinnen
und drauB3en

Ihr unkomplizierter Blu-
mensitter fUr den Kurzur-
laub. Die Pflanzen wer-
den in lhrer Abwesenheit
durchgangig und gleich-
maBig mit Wasser ver-
sorgt. Blumat Easy lasst
sich schnell und einfach
mit jeder handelsUblichen
Plastikflasche betreiben.
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BLUMAT DIGITAL

Professionelle
Bewadsserungskontrolle

Sie haben empfindli-
che Pflanzen oder wol-
len KUbelpflanzen sicher
Uberwintern. Blumat Digi-
tal gibt eine genaue Aus-
kunft Uber die Feuchtig-
keit im Wurzelbereich, Sie
kédnnen dadurch den rich-
tigen Giel3zeitpunkt genau
bestimmen.




TROPF-BLUMAT SYSTEM

Tropf-Blumat bewdssert Pflanzen auf Balkon, Terrasse, im Gewachshaus und
im Hochbeet. Das System arbeitet vollautomatisch, die einzigartige Technik
garantiert eine absolut bedarfsgerechte Wasserabgabe.

Einer fiir alle Natiirliche Bewdasserung

Tropf-Blumat kann fur alle Pflanzen verwendet Die Wasserabgabe erfolgt langsam und dosiert.
werden, fur Blumen, Straucher und Gemuse. Ob Dadurch erhalten die Pflanzen immer temperiertes
grof3 oder klein, Pflanzen mit unterschiedlichem Wasser, ein gesundes und Uppiges Wachstum ist die
Wasserverbrauch kébnnen bedenkenlos kombiniert Folge. Mehr Bluten, mehr Frlchte, Sie werden den
werden. Unterschied bemerken.
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Erweiterbar und flexibel

Das Tropf-System besteht aus nur wenigen Komponenten gnd lasst sich ohne Werkzeug montieren. Mit einer Anlage
kédnnen bis zu 500 Pflanzen gleichzeitig versorgt werden. Anderungen und Erweiterungen sind jederzeit moglich,
alle Teile sind auch einzeln erhaltlich.

Wasseranschluss

Hier beginnt Ihre Bewdasserungsanlage, mit dem 8mm Zufuhrschlauch kénnen in weiterer Folge Pflanzen in bis zu
60 Metern Entfernung erreicht werden. Die Wasserversorgung kann dabei auf 3 Arten hergestellt werden.
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A Wasserhahn An einen Wasserhahn wird der Blumat Druckreduzierer
aufgeschraubt, damit ist die Anlage schon einsatzbereit. Mit diesem Wasseranschluss
kdnnen auch bis zu 4 Meter hdoher stehende Pflanzen versorgt werden.

B Tank Die Wasserversorgung mit einem Hochtank ist einfach und flexibel. Form und
GréRBe sind unerheblich, wichtig ist nur, dass der Tank hdher steht als die Pflanzen
selbst. Je groBer der Tank, desto langer kdnnen Sie bewassern. Der Tank kann
natUrlich auch mit Regenwasser gefullt werden.

C Pumpe Mit einer Pumpe kénnen Sie Wasser aus einem Brunnen oder einem tiefer liegenden Tank ansaugen
und damit Ihre Tropf-Blumat Anlage versorgen. Verwenden Sie nur Pumpen mit integriertem Ausgleichsgefali
(Hauswasserwerk) und montieren Sie den Blumat Druckreduzierer am Abgang der Pumpe. Auch mit diesem
Wasseranschluss kénnen bis zu 4 Meter hdher stehende Pflanzen versorgt werden.

Planungshilfe
Ein Tropf-Blumat bewassert ca. 20-25cm Erdreich im Durchmesser.

) ) ) A z.B. beim Bewassern von Balkonkasten:
d,) d,) d,) é) 100cm Lange: mind. 4 Stk. Tropf-Blumat
80cm Lange: mind. 3 Stk. Tropf-Blumat
S 60cm Lange: mind. 2 Stk. Tropf-Blumat
- 100cm B z.B. beim Bewadssern von Pflanzenkiibeln:
2ox50 B1 bis 25cm @: 1 Stk. Tropf-Blumat
xevem B2 von 25 bis 40cm &: 2 Stk. Tropf-Blumat
@ B3 von 40 bis 50cm @: 3 Stk. Tropf-Blumat
C Bei groBBeren Topfen, in Containern

@ Tropf-Blumat . . ~ .
® ® oder in Beeten konnen anstelle zusatzlicher

@ ©  \Verteiltropfer Tropf-Blumat auch Verteiltropfer eingesetzt
@25cm O] werden. Je 1 Tropf-Blumat und 5 Verteiltropfer
—  Zufurschlauch bewdssern z.B. eine Flache von 40cm Breite und

@40cm N
(=) @s0cm 50cm Lange.

—_ Tropfschlauch




Die Einstellung eines Tropf-Blumat ist bei allen Pflanzen gleich.
muss die ganze Saison lang nicht mehr verandert werden.
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Schritt 1. Grunen GieRkopf Schritt 2. Tropf-Blumat mind. 15
abschrauben und unter Wasser Minuten im Wasser liegen lassen.
wieder zusammenschrauben. Der

Keramiksensor muss komplett mit
Wasser gefullt sein.
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Tropf-Blumat in die feuchte Erde

geben und an den Zufuhrschlauch Erde trocken wird.
anschlieBen.

Eine gut eingestellte Anlage
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Schritt 3. Blumenerde
kraftig giefRen.

Tipp:

Tropf-Blumat funktioniert
natlrlich auch in Ton-
Speichergranulat.

Schritt 5. Jeden Tropf-Blumat so einstellen, dass er bei nasser Erde gerade
nicht mehr tropft. Der Tropf-Blumat fangt erst wieder an zu tropfen, wenn die

Tropf-Blumat Maxi Verteiltropfer

Bei groRen Kubelpflanzen und Trogen ab 30 cm HOhe
kommt der Tropf-Blumat Maxi zum Einsatz. Er sorgt im
Wurzelbereich fur eine gleichmaBige Feuchtigkeit, die
Oberflache bleibt dagegen eher trocken. Anschluss und

Einstellung sind gleich wie bei einem normalen Tropf-
Blumat.

An einen Tropf-Blumat oder Tropf-Blumat Maxi kbnnen
bis zu 5 Verteiltropfer angeschlossen werden. Damit
erhodhen Sie den Bewasserungsradius eines Tropf-Blumat.
Gut geeignet fur Pflanzen in groRen GefalRen oder fur
mehrere Pflanzen mit demselben Wasserbedarf.




TROPF-BLUMAT SYSTEM

Wie funktionierts genau?

Ventil 6ffnet

Erde nass kein Wasser

So funktioniert es genau: Der Tropf-Blumat ist mit Wasser gefullt. Dieses Wasser dient nicht zur Bewasserung,
sondern zur Steuerung. Wird der Boden trocken, gibt der Tropf-Blumat etwas Wasser an die Erde ab. Dadurch
entsteht im Inneren ein Unterdruck und das Ventil 6ffnet sich. Ist die Erde gentigend feucht, wird das Wasser durch
den Tonkegel in den Tropf-Blumat zurlickgesaugt, das Ventil schlie3t sich. Ein einfaches physikalisches Prinzip, aber
héchst wirkungsvoll und zuverlassig fur viele Jahre.

Wissenswertes

Sparen Sie sich das tagliche GieBBen. In den Sommermonaten werden im statistischen Durchschnitt 100 Liter Wasser je
Balkonkasten, 200 Liter bei Ampelpflanzen wie Surfinia, 350 Liter bei Tomaten und fast 1.000 Liter bei Engelstrompeten
mit der GieRkanne vergossen.

Die inneren Werte zahlen. Lassen Sie sich nicht durch eine trockene Erdoberflache tduschen. Das Wasser breitet sich
unterirdisch aus, nur die Erdoberflache unter dem Tropfschlauch ist meist sichtbar feucht. Auch zuviel Wasser schadet
Ihren Pflanzen.

Das eigene Gemiise schmeckt am besten. Tropf-Blumat kann bedenkenlos fur Ihr GemuUse eingesetzt werden. Es sind
weder Weichmacher noch andere besorgniserregende Stoffe in den Kunststoffen enthalten. Qualitat Made in Austria.
Rund ums Haus. Tropf-Blumat ist speziell fur Pflanzen im AulRenbereich entwickelt worden. Fur Pflanzen im
Wohnbereich empfehlen wir Blumat Classic und Blumat Easy.
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¥ Wartung und
Uberwinterung ' |

Den Druckreduzierer abmontieren und frostfrei lagern,
samtliche Schlauche konnen dagegen im Freien bleiben.
Die Tropf-Blumat mit lauwarmem Wasser reinigen,
Verkrustungen am Tonkegel kdnnen mit Sandpapier
abgeschmirgelt werden.

Dungung
Am besten funktionieren Langzeitdlinger, die Sie bereits

beim Bepflanzen der Erde hinzufUgen. Eine DUngung
mit der GieBkanne ist naturlich auch méglich.




Vorteile:

Einfache und problemlose Anwendung
¢ Blumat ist jederzeit einsatzbereit.

¢ Die Montage ist kinderleicht.
¢ Die Pflanzen bleiben an ihrem gewohnten

- 7 Standort.
far Zlmmerpflanzen ¢ Kein Umtopfen erforderlich.

¢ Blumat ist die ideale Urlaubsbewdasserung.
¢ Auch das ganze Jahr liber verwendbar.

Mit Blumat Classic bekommen Zimmerpflanzen genau jene Menge Wasser, die sie auch tatsachlich benétigen.
Unabhangig von sonnigem oder schattigem Standort. Das Wasser wird aus einem beliebigen Gefal Uber einen dinnen
Schlauch angesaugt und direkt Uber den Tonkegel an die Pflanze abgegeben. Der Classic XL mit gréBerem Tonkegel
und mehr Wasserabgabe ist speziell fuUr Zimmerpflanzen mit hdherem Wasserverbrauch oder als Urlaubsversorgung
von Pflanzen auf Balkon und Terrasse geeignet.




BLUMAT EASY

Universal-Flaschenadapter

Blumat Easy ist das einfache Bewdasserungssystem mit

fixer Wasserabgabe. Es ist besonders gut geeignet

fur Pflanzen auf Balkon und im Garten, naturlich auch

far Zimmerpflanzen. Auf den Adapter passen fast alle

handelstblichen Kunststoff-Flaschen von 0,25 bis 2 I. Die

gefullte Flasche mit dem Tonkegel in die Erde stecken und A
schon gibt der pordse Kegel langsam 200 ml Wasser Uber

den Tag verteilt an die Pflanze ab. Bei groRen Pflanztépfen

den Easy XL mit Wasserabgabe von 300 ml/24h verwenden.
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BLUMAT DIGITAL

Erdfeuchte-Sensor

Wertvolle Pflanzen reagieren meist sehr sensibel auf

zu trockene oder zu feuchte Erde. Speziell bei der
Uberwinterung ist es sehr schwer, den optimalen
GiefR3zeitpunkt festzustellen. Mit Blumat Digital ist dies
problemlos méglich, er gewahrleistet eine exakte Messung
der Erdfeuchte, wie sie sonst nur im professionellen
Obstanbau und der Erwerbsgartnerei verwendet wird.

Der tief eingesteckte Tonkegel-Sensor misst die Saugkraft
der Wurzeln und zeigt die Werte am Display an. Je hdher
der gemessene Wert, desto trockener ist die Erde und
umso durstiger ist die Pflanze. Die Gebrauchsanleitung
enthalt dazu eine Ubersicht mit den optimalen Werten

fur verschiedene Pflanzen. Wird der jeweilige Hochstwert
Uberschritten, dann ist es Zeit fur eine Bewé&sserung.




—  EINFACH UND VERLASSLICH =

Gestalten Sie |hre individuelle Bewasserung mit den Produkten von Blumat.
Mehr Zeit fUr Sie und immer die richtige Wassermenge fur |hre Pflanzen.



Mit einem Tropf-Blumat Set erhalten Sie eine
anschlussfertige, vollautomatische Bewasserungsan-
lage. Mit den Zubehoérteilen kédnnen Sie diese beliebig

10m Set 3m Set

erganzen und erweitern. Jedem Set ist eine detaillierte
Gebrauchsanleitung beigefugt.

Tropf-Blumat

inkl. Tropfschlauch und

T-Stuck

Zufuhrschlauch

in schwarz und weif3
erhaltlich

h S

Schlauchverbinder
8-8mm

zum Verbinden von
Zufuhrschlauchen

®

Mini-Abzweiger

3-3-3mm
zum Verzweigen von
Tropfschlauchen

Blumat Classic

ca.75ml/24h

Tropf-Blumat Maxi

fUr groBRe Pflanzen
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Absperrventil

fUr den Zufuhrschlauch
8 mm

X

Winkel
8-8 mm

zur Richtungsanderung
von Zufuhrschlauchen

"

Mini-Verbinder

3-3mm
zum Verbinden von
Tropfschlauchen

Blumat Classic XL

ca.125ml /24 h
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Verteiltropfer

zum Anschluss an einen

Tropf-Blumat

Tropfschlauch

zum Anschluss von
Verteiltropfern

) 8

Schlauchabzweigung

8-8-8 mm zum
Abzweigen von
Zufuhrschlauchen

S

Verschlusskappe

zum VerschlieBen
von 3mm Abgangen
(T-Stuck, End-Stlck,
Verteiltropfer)

<

Blumat Easy

ca. 200 ml/ 24 h

fur alle Schlduche 8 und

fur 40 Pflanzen, inkl.
Druckreduzierer zum
Anschluss an die
Wasserleitung

fur 12 Pflanzen, inkl.
Anschlussstick an
einen Tank

L\

Hochtankanschluss

Druckreduzierer

zur Montage an einen
beliebigen Tank,
Bohrloch 12mm

Ausgangsdruck 1 Bar,
flr 3/4” Wasserhahn

Schlauch-

sicherungsklemme Stitze

far Zufuhrschlauch

3 mm 8mm und Verteiltropfer
T-Stiick Endstiick
8-3-8 mm 8-3 mm zum Anschluss

eines Tropf-Blumat am
Schlauchende

zum Anschluss eines
Tropf-Blumat

Verstellsicherung Ausstecher

verhindert
unbeabsichtigtes
Verstellen eines Tropf-
Blumat

zum leichteren
Einsetzen von Maxi und
Digital
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Blumat Easy XL

Blumat Digital

ca.300ml /24 h Einstecktiefe 15-18 cm
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blumat.com

Blumat stellt seit Gber 50 Jahren Produkte zur Bewasserung
von Zimmer- und Balkonpflanzen her. Die wassersparende und
bedarfsgerechte Bewasserung ist unsere Leidenschaft, unsere
Erfahrung und unser Know-how garantieren einwandfreie und

langlebige Produkte.

GARANTIE

Wir wollen, dass Sie zufrieden sind. FUr alle Blumat Produkte
gewahren wir 24 Monate Garantie ab Kaufdatum. Sollten
Sie Anlass zur Reklamation haben, wenden Sie sich an lhren
Handler oder direkt an uns (info@blumat.com).

Blumat GmbH & Co KG, Hag 7, 6410 Telfs, Osterreich

www.blumat.com



